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CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION 

SECTION 1 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRAVAUX

REFOULEMENT DES  
EAUX D’ÉGOUT 3.1.1

La Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés 
par le refoulement des eaux des égouts dans une cave ou un 
sous-sol si les deux prescriptions suivantes n'ont pas été 
suivies : 

- tout propriétaire d’immeuble doit y installer une soupape 
de sûreté, clapet ou valve de retenue sur les 
branchements horizontaux destinés à l’élimination des 
eaux usées, le tout conformément aux dispositions du 
Code de construction du Québec  et/ou du Code de 
plomberie en vigueur, et ce, afin d’empêcher tout 
refoulement des eaux d’égout. En cas de défaut du 
propriétaire d’installer une telle soupape conformément 
au présent règlement, la Ville n’est pas responsable des 
dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par 
suite d’inondations causées par le refoulement des 
eaux d’égout. 

- En tout temps, une soupape de sûreté, clapet ou valve 
de retenue doit être tenue en bon état de 
fonctionnement par le propriétaire de l’immeuble.  

INSTALLATION 
DE CHANTIER 3.1.2 

Un permis de construction donne droit au constructeur 
d’installer et de maintenir sur le site, durant l’exécution des 
travaux, les grues, les monte-charges, bureaux, hangars, 
roulottes de chantier, ateliers et tous les autres outillages et 
appareils nécessaires à l’exécution des travaux. Ces appareils 
et ouvrages doivent être enlevés dans les 30 jours qui suivent 
la fin des travaux. Lorsque des travaux sont exécutés à moins 
de 2 m de la ligne de la rue, ou lorsque l’officier responsable le 
juge à propos, les chantiers doivent être clos du côté de la rue 
et toutes les mesures doivent être prises pour assurer la 
protection du public. Le propriétaire est responsable de tout 


